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F1

max 1x150W IAG E27
clear glass / max 1x150W IAA E27
opal glass / max 1x150W IAA E27 
opal glass / max 1x250W HSGST E27

                                F1 mm 2690
                                F3 mm 2570
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Cpl F1.F3 
Christian Ploderer, 2000

Struttura: metallo 
cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: vetro soffiato.
Regolabile con dimmer incluso. 

Structure: chrome 
or brushed nickel metal.
Diffuser: blown glass.
Dimmer included.

Struktur: Metall verchromt 
oder Nickel gebürstet. 
Leuchtenkörper: geblasenes Glas.
Regelbar, dimmer inbegriffen.

Structure: métal 
chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: verre soufflé.
Réglable avec variateur compris.

Estructura: metal 
cromado o níquel cepillado. 
Difusor: cristal soplado.
Regulable con dimmer incluido. 

IP20

290
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F31 / max 1x100W IAA E27
F31 / max 1x150W HSGST E27
F7 / 3x60W IAA E27

                                F31 mm 3020
                                F7 mm 2410

Struttura: metallo 
cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: vetro soffiato.
Regolabile con dimmer incluso. 

Structure: chrome 
or brushed nickel metal.
Diffuser: blown glass.
Dimmer included.

Struktur: Metall verchromt 
oder Nickel gebürstet. 
Leuchtenkörper: geblasenes Glas.
Regelbar, dimmer inbegriffen.

Structure: métal 
chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: verre soufflé.
Réglable avec variateur compris.

Estructura: metal 
cromado o níquel cepillado. 
Difusor: cristal soplado.
Regulable con dimmer incluido. 

IP20

Cpl F31.F7 
Christian Ploderer, 2003-2005
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