
Notte
Mengotti / Prandina, 2003-2010
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S1.S11 / max 1(2)x75W HSGST G9
S3.S33 / max 1(2)x150W IAA E27
S3.S33 / max 1(2)x150W HSGST E27
S3.S33 / max 1(2)x100W HAGS/UB E27
S3.S33 / max 1(2)x100W IRR E27
S3.S33 / 1(2)x23W FBT E27
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Notte S1.S11.S3.S33 
Mengotti / Prandina, 2003-2009

interno oro
gold leaf inside

IP20

Struttura e rosone a soffitto:
metallo cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: vetro soffiato. 
Sistema di bilanciamento manuale (S1). 

Structure and ceiling rose: 
chrome or brushed nickel metal.
Diffuser: blown glass.
Hand-balancing system (S1).

Struktur und Deckenrosette: Metall 
verchromt oder Nickel gebürstet. 
Diffusor: geblasenes Glas.
Handauswuchtung (S1).

Structure et rosette: 
métal chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: verre soufflé. 
Système de balancement manuelle (S1).

Estructura y florón de techo: 
metal cromado o níquel cepillado. 
Difusor: cristal soplado. 
Sistema de equilibrio manual (S1).
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S1.S11 / max 1(2)x75W HSGST G9
S3.S33 / max 1(2)x150W IAA E27
S3.S33 / max 1(2)x150W HSGST E27
S3.S33 / max 1(2)x100W HAGS/UB E27
S3.S33 / max 1(2)x100W IRR E27
S3.S33 / 1(2)x23W FBT E27
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Notte Metal S1.S11.S3.S33 
Mengotti / Prandina, 2008

Struttura e rosone a soffitto:
metallo cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: metallo verniciato. 
Sistema di bilanciamento manuale (S1). 

Structure and ceiling rose: 
chrome or brushed nickel metal.
Diffuser: painted metal.
Hand-balancing system (S1).

Struktur und Deckenrosette: Metall 
verchromt oder Nickel gebürstet. 
Diffusor: lackiertem Metall.
Handauswuchtung (S1).

Structure et rosette: 
métal chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: métal verni. 
Système de balancement manuelle (S1).

Estructura y florón de techo: 
metal cromado o níquel cepillado. 
Difusor: metal pintado. 
Sistema de equilibrio manual (S1).

interno oro
gold leaf inside

interno oro
gold leaf inside

IP20
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interno oro
gold leaf inside

Notte S5.S7.ECO S5.ECO S7 
Mengotti / Prandina, 2003-2009

Struttura e rosone a soffitto:
metallo cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: vetro soffiato. 
Reattore: elettronico, 
dimmerabile a richiesta. 
Filtro interno in vetro pyrex (solo per 
versione ECO in vetro opalino bianco). 

Structure and ceiling rose: 
chrome or brushed nickel metal. 
Diffuser: blown glass. 
Ballast: electronic, dimmable on request. 
Internal pyrex glass filter 
(on ECO opal white glass version only).

Struktur und Deckenrosette: Metall 
verchromt oder Nickel gebürstet. 
Diffusor: geblasenes Glas. 
Vorschaltgerät: elektronisch, dimmbar 
auf Wunsch. Innenfilter aus Pyrex-glas 
(nur für opalweißes ECO Version).

S5.S7 / max 1x150W IAA E27
S5.S7 / max 1x150W HSGST E27
S5.S7 / max 1x100W HAGS/UB E27
S5.S7 / max 1x100W IRR E27
S5.S7 / 1x23W FBT E27
ECO S5 / 1x42W FSMH GX24q-4
ECO S7 / 2x42W FSMH GX24q-4

prandina.it

IP20

Structure et rosette: 
métal chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: verre soufflé. 
Ballast: électronique, 
réglable sur demande. Filtre intérieur 
en pyrex blanc (seulement pour la 
version ECO avec verre opalin blanc).

Estructura y florón de techo: 
metal cromado o níquel cepillado. 
Difusor: cristal soplado. 
Bobina de reacción 
con dimmer opcional.
Filtro interno en vidrio pyrex (para la 
version ECO en vidrio opalino blanco).
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Notte Metal S5.S7.ECO S5.ECO S7 
Mengotti / Prandina, 2008

Struttura e rosone a soffitto:
metallo cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: metallo verniciato. 
Reattore: elettronico, 
dimmerabile a richiesta. 

Structure and ceiling rose: 
chrome or brushed nickel metal. 
Diffuser: painted metal. 
Ballast: electronic, dimmable on request.

Struktur und Deckenrosette: Metall 
verchromt oder Nickel gebürstet. 
Diffusor: lackiertem Metall. 
Vorschaltgerät: elektronisch, 
dimmbar auf Wunsch.

Structure et rosette: 
métal chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: métal verni. 
Ballast: électronique, 
réglable sur demande.

Estructura y florón de techo: 
metal cromado o níquel cepillado. 
Difusor: metal pintado. 
Bobina de reacción 
con dimmer opcional.

interno oro
gold leaf inside

interno oro
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S5.S7 / max 1x150W IAA E27
S5.S7 / max 1x150W HSGST E27
S5.S7 / max 1x100W HAGS/UB E27
S5.S7 / max 1x100W IRR E27
S5.S7 / 1x23W FBT E27
ECO S5 / 1x42W FSMH GX24q-4
ECO S7 / 2x42W FSMH GX24q-4

prandina.it

IP20
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Notte S9.ECO S9 
Mengotti / Prandina, 2003-2009

Struttura e rosone a soffitto:
metallo cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: vetro soffiato. 
Reattore: elettronico, 
dimmerabile a richiesta. 

Structure and ceiling rose: 
chrome or brushed nickel metal. 
Diffuser: blown glass. 
Ballast: electronic, dimmable on request.

Struktur und Deckenrosette: Metall 
verchromt oder Nickel gebürstet. 
Diffusor: geblasenes Glas. 
Vorschaltgerät: elektronisch, 
dimmbar auf Wunsch.

Structure et rosette: 
métal chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: verre soufflé. 
Ballast: électronique, 
réglable sur demande.

Estructura y florón de techo: 
metal cromado o níquel cepillado. 
Difusor: cristal soplado. 
Bobina de reacción 
con dimmer opcional.

S9 / max 1x150W IAA E27
S9 / max 1x150W HSGST E27
S9 / max 1x100W HAGS/UB E27
S9 / max 1x100W IRR E27
S9 / 1x23W FBT E27
ECO S9 / 2x42W FSMH GX24q-4

interno oro
gold leaf inside

prandina.it

IP20
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2x32W FSMH GX24q-3 
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Notte PE ECO S9 
Mengotti / Prandina, 2006

Struttura e rosone a soffitto:
metallo cromato o nichelato spazzolato. 
Diffusore: polietilene 
rotazionale verniciato. 
Reattore: elettronico, 
dimmerabile a richiesta. 

Structure and ceiling rose: 
chrome or brushed nickel metal. 
Diffuser: painted 
roto-moulded polyethylene. 
Ballast: electronic, dimmable on request.

Struktur und Deckenrosette: Metall 
verchromt oder Nickel gebürstet. 
Diffusor: Polyethylen hergestellt  im 
Rotationsspritzgussverfahren. 
Vorschaltgerät: elektronisch, 
dimmbar auf Wunsch.

Structure et rosette: 
métal chromé ou nickel brossé.
Diffuseur: polyéthylène roto verni. 
Ballast: électronique, 
réglable sur demande.

Estructura y florón de techo: 
metal cromado o níquel cepillado. 
Difusor: polietileno 
rotacional barnizado. 
Bobina de reacción 
con dimmer opcional.

prandina.it

IP20
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