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Glam small T1.T3

Luc Ramael, 2009

O

T1/max 1x40W HSGST G9 =—
T3 /max 1x60W HSGST G9 =—

T1 mm 1840
1= T3 mm 1785

Diffusore: vetro soffiato.
Base: cristallo trasparente.
Montatura portalampada
in metallo cromato opaco
con filtro in pyrex.

Diffuser: blown glass.
Base: crystal glass.
Chrome metal lampholder
with pyrex filter.

Diffusor: geblasenes glas.

Basis: geblasenes Kristall Glas.
Lampenfassung aus verchromtem
Metall mit Pyrex-Glas.

Diffuseur: verre soufflé.

Base: verre soufflé cristal transparent.

Monture porte lampe
en métal chromé avec filtre pyrex.

Difusor: cristal soplado.

Base: cristal transparente.
Portalampara en metal

cromado opaco con filtro en pyrex.
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Glam T1.T3

Luc Ramael, 2005

O

T1 /max 3x40W HSGST G9 =—
T3 /max 3x60W HSGST G9 =—

T1 mm 2200
——= T3 mm 2100

Diffusore: vetro soffiato.

Base: vetro soffiato opalino satinato
bianco o cristallo trasparente.
Struttura: metallo verniciato bianco.
Cavo di alimentazione con dimmer
incorporato rivestito in poliestere

di colore rosso.

Diffuser: blown glass.

Base: satin opal white

or transparent crystal blown glass.
Structure: matt-white painted metal.
Red polyester-covered

feeding wire with built-in dimmer.

Diffusor: geblasenes glas.

Basis: geblasenem Glas

opalwei oder kristallklar.
Lampenfassung aus weiB lackiertem
Metall. Speisekabel mit eingebautem
Dimmer mit rotem Polyester verkleidet.

Diffuseur: verre soufflé.

Base: verre soufflé opalin

satiné blanc ou cristal transparent.
Structure: métal peint blanc.

Cable d’alimentation avec variateur
incorporé revétu en polyester rouge.

Difusor: cristal soplado.

Base: cristal soplado opalino

satinado blanco o cristal transparente.
Estructura: metal barnizado blanco.
Cable de alimentacién con dimmer
incluido con revestimiento

en poliéster de color rojo.
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