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Ver fotometrías en página 174 y tabla de 
equivalencias de lámparas en página 183.

See Photometric data on page 174 and  
equivalent lamps table on page 183.

blanco / White

downlight para lámpara Qr-CbC51/ Qpar-16.
Fixed downlight for  Qr-CbC51 lamps/ Qpar-16 lamps.

downlight orientable para lámpara Qr-CbC51/ Qpar-16.
adjustable downlight for  Qr-CbC51 lamps/ Qpar-16 lamps.

downlight orientable para lámpara Qr-111/ Cdm-r111.
adjustable downlight for  Qr-111 lamps/ Cdm-r111 lamps.

Código
Code

Color
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W
W

Haz
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equipo
gear
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installation

*DN-1600-14-00  
QR-CBC51 GU5.3 12

  max.50W
- 01-08

QPAR-16 GU10 230 - - 134

Código
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*DN-1601-14-00  
QR-CBC51 GU5.3 12

  max.50W
- 01-08

QPAR-16 GU10 230 - - 134

Código
Code

Color
Colour

lámpara
lamp

Volt.
Volt

W
W

Haz
Beam

equipo
gear

instalaCión
installation

DN-1602-14-00  QR-111 G53 12   max.100W - 09-14

DN-1603-14-00 CDM-R111 GX8.5 230  max.70W - 15-17

VC petit �xeVC petit orientableVC gran

dome

82112192

125

47

ø120
ø90

ø200

148

70
165

81

VC petit �xeVC petit orientableVC gran

dome

82112192

125

47

ø120
ø90

ø200

148

70
165

81

VC petit �xeVC petit orientableVC gran

dome

82112192

125

47

ø120
ø90

ø200

148

70
165

81

Para QPAR-16 GU10
For QPAR-16 GU10

Para QPAR-16 GU10
For QPAR-16 GU10

Para QR-111 G53
For QR-111 G53

Para CDM-R111 GX8.5
For CDM-R111 GX8.5

Para QR-CBC51 GU5.3
For QR-CBC51 GU5.3

Para QR-CBC51 GU5.3
For QR-CBC51 GU5.3

QR-CBC51 GU5.3

QR-CBC51 GU5.3

QPAR-16 GU10

QPAR-16 GU10

QR-111 G53 CDM-R111  GX8.5

* 2 portalámparas incluidos
* 2 lamp holders included

* 2 portalámparas incluidos
* 2 lamp holders included

Equipo no incluido, a pedir separadamente, ver pág. 166
Gear not included, to be ordered separately, see page 166
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