
Luminaria suspendida para PL-H, HIT-T o E-27.
Suspended luminaire for PL-H, HIT-T lamp or E-27.

Refl ector aluminio facetado + cristal opal.
Faceted aluminium refl ector + opal glass.

Luminaria suspendida para PL-H, HIT-T o E-27.
Suspended luminaire for PL-H,  HIT-T or E-27  lamp.

Refl ector aluminio anodizado + cristal opal.
Anodised aluminium refl ector + opal glass.

Luminaria suspendida para PL-H, HIT-T o E-27.
Suspended luminaire for PL-H, HIT-T or E-27 lamp.

Cierre incluido en versión refl ector en policarbonato.
Luminaire cover included for the policarbonate refl ector’s version.

Refl ector en policarbonato.
Polycarbonate refl ector.
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SP-0089-N3-B9 HIT-T G12 230  70W - Mag.
inc 84

SP-0090-N3-B9 HIT-T G12 230  70W - 84

SP-0091-N3-B9 PL-H 2G8 230 max. 120W - 85

SP-0092-N3-B9 E-27 230 max. 150W - - *
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SP-0089-N3-S2 HIT-T G12 230  70W 40º Mag.
inc 86

SP-0090-N3-S2 HIT-T G12 230  70W 40º 86

SP-0091-N3-S2 PL-H 2G8 230 max. 120W 120º *

SP-0092-N3-S2 E-27 230 max. 150W 60º - 131
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SP-0089-N3-37 HIT-T G12 230  70W 80º Mag.
inc 128

SP-0090-N3-37 HIT-T G12 230  70W - 129

SP-0091-N3-37 PL-H 2G8 230 max. 120W 120º 130

SP-0092-N3-37 E-27 230 max. 150W - - *
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HIT-T G12 PL-H 2G8 E-27

Ver fotometrías en página 214 y tabla de Ver fotometrías en página 214 y tabla de 
equivalencias de lámparas en página 223.equivalencias de lámparas en página 223.

See Photometric data on page 214 and  See Photometric data on page 214 and  
equivalent lamps table on page 223.equivalent lamps table on page 223.
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Luminaria suspendida para QT-TC.
Decorative suspended luminaire for QT-TC lamp.

Refl ector aluminio.
Aluminium refl ector.

Luminaria suspendida para E-27 o QT-TC.
Decorative suspended luminaire for E-27 or QT-TC lamp.

Refl ector aluminio facetado + cristal opal.
Faceted aluminium refl ector + opal glass.

QT-TC G8.5

QT-TC G8.5

RFIP
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SP-0108-N3-37 QT-TC G8.5 230   max. 60W 45º 132
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SP-0087-N3-B9 QT-TC G8.5 12   max. 60W 80º 83

SP-0088-N3-B9 E-27 230 max. 60W 80º - *

E-27
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