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ACT-0816-00-00 (1 a 2 piezas / 1 to 2 pieces)
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71-3475-00-00 (1pieza / 1 piece)
500mA

71-3475-00-00 (1pieza / 1 piece)

Downlight con diseño exclusivo compuesto de 
9 leds. Puede conectarse a 350mA y a 500mA, 
con un rendimiento máximo de 18W.
Ópticas intercambiables para ajustarse 
perfectamente a las necesidades del cliente.

A downlight featuring an exclusive design of 
9 leds. It can be connected to 350mA and to 
500mA, with a maximum output of 18W.
Interchangeable lenses to suit clients’ needs 
perfectly. 

Downlight avec un design exclusif composé 
de 9 leds. Il peut be connecté a 350 mA et 
a 500mA, avec rendimnt maxime de 18W.
Optiques interchangeables pour s’adapter à la 
perfection aux besoins du client.

Downlight in exklusivem design. Bestehend aus 9 
LEDs, die an 350mA oder 500mA angeschlossen 
werden können. Mit einer maximalleistung von 
18W.
Austauschbare Linsen zur perfekten Anpassung 
der Leuchten an die Anforderungen des 
Kunden.
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(lux) 

1 0.39 2244

2 0.78 561

3 1.17 249

4 1.56 140

5 1.95 90

Blanco cálido / Warm white  - 18w -40º

90-3428-S2-N3

90.0270.0

0.0180.0

Semiplanos CLed Cree XRE 40º Warm White
2900-3200 ºK  2W - 500mA
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Dimming
0% 50% 100%

.IES

Acabados  
Finishes

Ópticas 
Lenses

Warm W / Cálido
2900k

40º 90-3483-S2-N3

40º 90-3488-S2-N3

40º 90-3428-S2-N3

50

150

Ø104

150

150

Disipador de temperatura tubular. 
Fabricado en aluminio mecanizado 
de alta densidad. 

A tubular heat sink. Made of high 
density worked aluminium.

Dissipateur thermique tubulaire 
en aluminium mecanisé haute 
densité. 

Röhrenkühler aus gefrästem 
hochdichtem Aluminium. 
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Equipos (ver pág.102-103) / Gears (see page 102-103)
Équipes (voir page 102-103) / Treiber (siehe seite 102-103)

Aluminio cepillado-Gris
Brushed aluminium-Grey
Aluminium brossé-Gris
Aluminium gebrüstet-Grau

S2-N3
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