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PL NAFI I 3
Design by Karim Rashid

Tipologia: PLAFONIERA RECESSA
Typology: RECESSED TRIMLESS DOWNLIGHTS

Certificazioni / Certifications: 

Collezione di sospensioni, plafoniere ad una o tre luci in 
ABS bianco ad iniezione disponibili nelle versioni 
esterno cromo/interno bianco, esterno bianco/interno 
oro, esterno bianco/interno bianco. Sorgenti luminose a 
LED con attacco GU10. Downlight ad incasso a tre luci 
disponibile nelle versioni  cromo, oro e bianco con 
sorgente luminosa a LED con attacco GU5.3.

Collection of suspensions and ceiling lamps with one or 
three lights in injection moulded white ABS, available in 
the chrome exterior/white interior, white exterior/gold 
interior, white exterior/white interior versions. LED 
light sources with GU10 fitting. Recessed downlight 
with three lights, available in the chrome, gold and 
white versions with LED light source and GU5.3 fitting.

Attacco -Tipo di lampadina
Base - Bulb type

Potenza assorbita
Power consumption

Codice ILCOS
ILCOS code

Direzione luce
Light direction

Alimentazione
Voltage supply 220 - 240 V

Collegamento
Connection

Morsettiera in dotazione
Equipped with terminal block

Fissaggio
Fixing

Grado di protezione
Protection degree

IP 20

Modalità accensione
Switch mode

Interruttore acceso/spento
Switch on/off

Per ulteriori informazioni contattare Axo Light Italia / For further information contact Axo Light Italy

Struttura
Structure

Metallo
Metal

Paralume
Lampshade

*L’altezza totale delle lampadine deve essere compresa tra 44 e 55mm
*The total height of the bulb must be between 44 and 55mm

ABS ad iniezione 
Injected ABS

Classe di isolamento
Appliance class

Classe I
Class I

GU5.3 LED
GU5.3 LED

 3 x max 5 W*

Installazione specifica tramite adeguate istruzioni
Specific installation with appropriate instructions

DRPAR LED
diretta
direct

kg 4.6
m3 0.1

1.
25

 c
m

13
 c

m

35
 c

m

60 cm

60 x 60 cm

60
 c

m

45 cm

foro / hole -        60 x 60 cm

profondità min / min depth 

15 cm (controsoffitto standard / standard false ceiling)

40 cm (controsoffitto a pannelli / false ceiling tiles)
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Per ulteriori informazioni contattare Axo Light Italia / For further information contact Axo Light Italy

Composizione del codice prodotto
Product code composition

Colori disponibili
Available colours 

 
I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa 
l’esattezza della presente scheda tecnica.
Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.

Note
Notes

PLNAFII3____12V

NOME
NAME
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NOTE
NOTES
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________________________________

LAMPADINE  BULBSCOLORE  COLOURCODICE  CODE

BC/BC
bianco/bianco
white/white

ABS ad iniezione
injected ABS

GU 5.3 LED
3 x max 5 W

BC/OR
bianco/oro
white/gold

CR/BC
cromo/bianco
chrome/white

MATERIALE MATERIAL

bianco/bianco, white/white, weiß/weiß
blanc/blanc, blanco/blanco, branco/branco, белый/белый

cromo/bianco, chrome/white, chrom/weiß
chrome/blanc, cromo/blanco, cromo/branco, хромированный/белый

bianco/oro, white/gold, weiß/gold
blanc/or, blanco/oro, branco/ouro, белый/золото

PLNAFII3BCBC12V

PLNAFII3BCCR12V

PLNAFII3BCOR12V
warning: use only LED bulbs

NAFIR- PL NAFI I 3 - scheda tecnica / technical sheet




