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05-1808-14-00 Warm W 3000K max. 1,1W

05-1804-14-00 Warm W 3000K max. 1,1W

LED 

LED 

• Aplique led, preparado para instalación empotrada en pared. Cuerpo realizado en yeso con fi jaciones en chapa de acero. 0ódulo led con temperatura 
de color blanco cálido. Disponible en dos medidas diferentes según ancho de salida del haz de luz. Posibilidad de integrar completamente la pieza en la 
arquitectura mediante pintura termoplástica.

• LED light bulb suitable for ʡ ush mounted wall installation. Casing made of gypsum with steel fi xation clips. LED in warm white colour temperature. Available 
in two diff erent sizes according to the width of the light beam. Complete architecture integration with the use of thermoplastic paint.

• Luminaire LED orientable, prêt à encastrer au plafond ou au mur. Corps en plâtre à fi xations en t´le d’acier. 0odule LED à température de couleur blanc 
chaud. Disponible en deux dimensions en fonction de la largeur de sortie du faisceau lumineux. Possibilité d’intégration complète dans le décor grâce à la 
peinture thermoplastique.

• Aplique LED, preparado para instalação encastrada na parede. Corpo concebido em gesso com fi xações em chapa de aço. 0ódulo LED com tempe-
ratura de cor branco quente. Disponível em duas medidas diferentes de acordo com a largura de saída do feixe de luz. Possibilidade de integrar completa-
mente a peça na arquitectura através de tinta termoplástica.

• Applique led per installazione ad incasso a parete. Corpo realizzato in gesso con fi ssaggi in lamiera d’acciaio. 0odulo led con temperatura di color bianco 
caldo. Disponibile in due misure diverse in funzione dell’ampiezza d’uscita del fascio di luce. Possibilità di integrare completamente l’applique nell’architettura 
preesistente tramite vernice termoplastica.
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