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//SIGN 

Luminaria empotrable cuadrada para QR-CB51.
Square recessed mounting luminaire for QR-CB51 lamp.

Luminaria empotrable asimétrica.
Square recessed asymmetric luminaire.

Luminaria empotrable asimétrica para PowerLed. 350 mA
Square recessed luminaire for PowerLed. 350 mA

Gris / Gris / GreyGrey
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EP-0348-N3-XY QR-CB51 GU5.3 12  max.50W - 127
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VOLT

W
W

HAZ
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GEAR
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INSTALLATION

EP-0349-N3-XY Halopin G9 230 25W - - 52

EP-0356-N3-00 Power Led
(5500-6000K)

- 1,2W - *
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EP-0360-N3-XY Power Led
(5500-6000K)

- 1W -
 

53

IP RF (*)
para QR-CB51<35W

13
6

90

90

77 x 77 mm  

IP RF

x 62

QR-CB51 GU5.3

Power Led

Power LedRFIP
43

90

50
90

80 x 116 x 62  mm   con caja / with box

77 x 77 mm   sin caja / without box
(*) Consultar
(*) Consult

Caja de empotrar incluida.
Wall recessing box included.

Caja de empotrar incluida.
Wall recessing box included.

Ver drivers de 350 mA en página 194 para EP-0360 / EP-0356
See 350 mA drivers in page 194 for EP-0360 / EP-0356  

EP-0356.  Requiere driver de 350 mA

  Halopin G9

Ver fotometrías en página 214 y tabla de Ver fotometrías en página 214 y tabla de 
equivalencias de lámparas en página 223.equivalencias de lámparas en página 223.

See Photometric data on page 214 and  See Photometric data on page 214 and  
equivalent lamps table on page 223.equivalent lamps table on page 223.


