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Preparado para lámparas LED / Suitable for LED lamps / Préparé pour lampes LED / Für LED-Lampen

ACT-9127-11-00 Filtro / Filter /

Filtre / FilterACT-9131-11-00

ACT-9127-08-00 Filtro / Filter /

Filtre / FilterACT-9131-08-00

ACT-9127-25-00 Filtro / Filter /

Filtre / FilterACT-9131-25-00

ACT-9127-24-00 Filtro / Filter /

Filtre / FilterACT-9131-24-00

ACT-9135-60-00
Panal de abeja / Honeycomb 

/ Rayon de miel / Honigwabe

Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör

HIT-T G12 70W  10º

η=70,01%

H
(m)

Emed 
(lux) 

D
(m) 

1 19591 0.23

2 4898 0.45

3 2177 0.68

4 1224 0.90
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60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

0° 15°15°30° 30°
0-180º cd90-270º
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HIT-T G12 70W  45º

η=65.45%

H
(m)

Emed 
(lux) 

D
(m) 

1 3261 0.83

2 815 1.67

3 362 2.50

4 204 3.33
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75°75°

90°90°

105°105°

0° 15°15°30° 30°
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New

Viax S
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Preparado para lámparas LED / Suitable for LED lamps / Préparé pour lampes LED / Für LED-Lampen

Description

Version de surface de Viax qui peut être 
installée sans avoir à utiliser le rail triphasé 
(pour les versions à rail et encastrées, voir 
Catalogue général).

Beschreibung

Oberfl ächenausführung von Viax zur Ins-
tallation ohne 3-Phasen-Schiene (Aus-
führungen mit Schiene und zum Decke-
neinbau siehe Generalkatalog).

Descripción

Versión de superfi cie de Viax que permite 
su instalación sin necesidad de utilizar el 
carril trifásico (para versiones de carril y 
empotrada, ver Catálogo General).

Description

Surface-mounted version of Viax for ins-
tallation without three-circuit track (for 
track-mounted and built-in versions, see 
General Catalogue).

HIT-T G12 70W  24º

η=63,97 %

H
(m)

Emed 
(lux) 

D
(m) 

1 10440 0.44

2 2610 0.87

3 1160 1.31

4 653 1.74      0° 15°15°30° 30°
0-180º cd90-270º
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design by Estudi Ribaudí
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LEDS-C4 Architectural

Spotlights and Tracks / Viax S


