
SQUARE 2X PLAFON
Design. El Torrent

Light bulb / Bombillas

Description / Descripción

Typology: Plafond

Packaging / Embalaje

SQP.059
2 x E-27 A60 ECO 42W

2 x E-27 FLC 25W      

2 x E-27 LED 12W

General measures / Medidas generales

  

Bulbs not included / Bombillas no incluidas 
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Pantalla disponible en cualquier 
material.
Sujeción por imanes.
Disponible en varias mediadas.

Screen available on any material.
Fixed by magnets.
Available in several sizes.

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120-277V / 50-60Hz (USA)

European version

TUS.SQP.059.01 2 x 26W / CFL / GU-24 Base / 120V

USA version

42x42x35 cm / 0,06 m³
17"x17"x10"  /  2 ft³

Peso neto: 1,5 Kg
Net weight: 3,3 lb
 

1 box

Fixing system
Sistema fijación.

Lampshade
Pantalla

Available in any material
Disponible en cualquier material

By magnets
Fijación por imanes

Diffuser
Difusor

PMMA 3mm ice matt
PMMA 3mm hielo mate.

Features & finishings / Características

  

Certifications:

C US

Intertek
4006546

DAMP 
Location

USA Certifications:

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

IP20

650º
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Design. El Torrent

Light bulb / Bombillas

Description / Descripción

Typology: Plafond

Packaging / Embalaje

SQP.060
4 x E-27 A60 ECO 42W

4 x E-27 FLC 25W      

4 x E-27 LED 12W

General measures / Medidas generales

  

Bulbs not included / Bombillas no incluidas 
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Pantalla disponible en cualquier 
material.
Sujeción por imanes.
Disponible en varias mediadas.

Screen available on any material.
Fixed by magnets.
Available in several sizes.

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120-277V / 50-60Hz (USA)

European version

TUS.SQP.060.01 4 x 26W / CFL / GU-24 Base / 120V

USA version

53x53x35 cm / 0,1 m³
21"x21"x14"  /  3,5 ft³

Peso neto: 2 Kg
Net weight: 4,5 lb
 

1 box

Fixing system
Sistema fijación.

Lampshade
Pantalla

Available in any material
Disponible en cualquier material

By magnets
Fijación por imanes

Diffuser
Difusor

PMMA 3mm ice matt
PMMA 3mm hielo mate.

Features & finishings / Características

  

Certifications:

C US

Intertek
4006546

DAMP 
Location

USA Certifications:

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

IP20

650ºTUS.SQP.060.02

4 x 60W / A19 / Medium base / 120V

4 x 26W / CFL / Medium base / 120V    

4 x 26W / LED / Medium base / 120V
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SQUARE 2X PLAFON



SQUARE
Design. El Torrent

Light bulb / Bombillas

Description / Descripción

Typology: Plafond

Packaging / Embalaje

SQP.062
4 x E-27 A60 ECO 42W

4 x E-27 FLC 25W      

4 x E-27 LED 12W

General measures / Medidas generales

  

Bulbs not included / Bombillas no incluidas 
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Pantalla disponible en cualquier 
material.
Sujeción por imanes.
Disponible en varias mediadas.

Screen available on any material.
Fixed by magnets.
Available in several sizes.

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120-277V / 50-60Hz (USA)

European version

TUS.SQP.062.01 4 x 26W / CFL / GU-24 Base / 120V

USA version

30x28x100 cm / 0,08 m³
12"x11"x40"  /  3 ft³

Peso neto: 4 Kg
Net weight: 9 lb
 

1 box

Fixing system
Sistema fijación.

Lampshade
Pantalla

Available in any material
Disponible en cualquier material

By magnets
Fijación por imanes

Diffuser
Difusor

PMMA 3mm ice matt
PMMA 3mm hielo mate.

Features & finishings / Características

  

Certifications:

C US

Intertek
4006546

DAMP 
Location

USA Certifications:

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

IP20

650ºTUS.SQP.062.02

4 x 60W / A19 / Medium base / 120V

4 x 26W / CFL / Medium base / 120V    

4 x 26W / LED / Medium base / 120V

95 25 
37.1/2" 9.7/8" 
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SQUARE
Design. El Torrent

Light bulb / Bombillas

Description / Descripción

Typology: Plafond

Packaging / Embalaje

SQP.511
4 x E-27 A60 ECO 42W

4 x E-27 FLC 25W      

4 x E-27 LED 12W

General measures / Medidas generales

  

Bulbs not included / Bombillas no incluidas 
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Pantalla disponible en cualquier 
material.
Sujeción por imanes.
Disponible en varias mediadas.

Screen available on any material.
Fixed by magnets.
Available in several sizes.

Voltage: 220-230V / 50-60Hz
120-277V / 50-60Hz (USA)

European version

TUS.SQP.511.01 4 x 26W / CFL / GU-24 Base / 120V

USA version

95x95x33 cm / 0,3 m³
38"x38"x13"  /  10,5 ft³

Peso neto: 3,5 Kg
Net weight: 8 lb
 

1 box

Fixing system
Sistema fijación.

Lampshade
Pantalla

Available in any material
Disponible en cualquier material

By magnets
Fijación por imanes

Diffuser
Difusor

PMMA 3mm ice matt
PMMA 3mm hielo mate.

Features & finishings / Características

  

Certifications:

C US

Intertek
4006546

DAMP 
Location

USA Certifications:

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior

IP20

650ºTUS.SQP.511.02

4 x 60W / A19 / Medium base / 120V

4 x 26W / CFL / Medium base / 120V    

4 x 26W / LED / Medium base / 120V

90 
35.3/8" 

90
 

35
.3

/8
" 

EL TORRENT IL·LUMINACIÓ S.L - C/ Curreró 8,  17830   Mieres (Girona) Spain   T. +34 972 680 291, 972 682 037  F. +34 972 680 011-  eltorrent@eltorrent.com -  www.eltorrent.com

22
 

8.
5/

8"
 


	1: SQP.059
	2: SQP.060
	4: SQP.062
	3: SQP.511

