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MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA
Polypropylene shell, upholstered with fireproof foam, density 60 kg/m³, covered with fabric 
Scocca in polipropilene, imbottita con gommapiuma ignifuga, densità 60 kg/m³, rivestita in tessuto / Schale aus Polypropylen, 
gepolstert mit feuerhemmendem Schaumgummi, Dichte 60 kg/m³, stoffe bezogen / Coque en Polypropylène, rembourrée avec 
mousse non-feu, densité 60 kg/m³, garnie avec tissu / Carcasa de Polipropileno, tapizada con goma espuma ignífuga, densidad de 
60 kg/m³, tapizada

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO
Cat. C (excluding C60÷C64) - D (excluding D31÷D37) - E - G

• FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE
Die-cast aluminium, epoxy-polyester powder coating
Pressofusione d’alluminio, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium-Druckguss, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 
Aluminium moulé sous-préssion, vernissage à poudre époxy-polyester / Fusión de aluminio, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE 

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS 
Ash
Frassino / Eschenzholz / Fréne / Fresno

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER FÜßE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

   FEET - PIEDINI -  GLEITER - PATINS - TACOS
Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) 
In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und 
zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, 
céramique) / En fieltro, con cintas adhesivas, aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS
AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to EN 16139:2013 level 2, extreme
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme
Seat and back static load test EN 1728:2012 + AC:2013
Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012
Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 + AC:2013
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS
Test report 218032
Rapporto di prova 218032 / Testbericht 218032 / Rapport d’essai 218032 / Prueba n° 218032 
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