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Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale
triplex lucido con sistema di aggancio a baionetta. Base in
policarbonato autoestinguente. Fascia in alluminio verniciata o
con finitura galvanica. Guarnizione in silicone.
Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore
elettronico incorporato.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown shiny opal triplex
glass with bayonet lock system. Base made in auto-extinguishing
polycarbonate. Ring made in painted aluminium or with galvanic
finish. Silicon gasket.
LED version equipped with smd led and electronic driver
included.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex
brillant avec système d’accroche à baïonnette. Base réalisée en
polycarbonate auto-extinguible. Anneau réalisé en aluminium
vernie ou avec finition galvanique. Joint en silicone.
Version LED équipée avec led smd et ballast électronique
incorporé.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex
brillante con sistema de enganche a bayoneta. Base en
policarbonato de autoextinción. Faja de aluminio pintado o con
acabado galvánico. Junta de protección de silicona.
Version LED suministrada con led smd y alimentador
electronico incluido. 

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-
Opalglas, glänzend, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Basis
aus selbstlöschendem Polycarbonat. Aluminiumband lackiert
oder mit galvanischem Finish. Silikondichtung.
Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät
elektronisch.
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design: Studio KD 217

Antracite goffrato Embossed anthracite
RAL 7016AT

Bianco goffrato Embossed white
RAL 9016BI

Grigio goffrato Embossed grey
RAL 9006ATGR

Cromato Chrome
CR

Beta

B

150
300
450
600
750 cd

C

A

Kreadesign

325
base

300

65

55

                                                                                     

                                                                                               bbeta                        23127 23121 23126   23120            1x77        E27 1320       IP65                                 A

                                                                                               bbeta led-W             17327 17321 17326   17320             10,5          led 1325       IP65                                 C

                                                                                               bbeta DM led-W      17347 17341 17346   17340             10,5          led 1325       IP65                                 C

                                                                                               bbeta EM led-W       14367 14361 14366   14360             10,5          led 1325       IP65                                 C

                                                                                               bbeta led-N              17337 17331 17336   17330             10,5          led 1325       IP65                                 C

                                                                                               bbeta DM led-N       17357 17351 17356   17350             10,5          led 1325       IP65                                 C

                                                                                               bbeta EM led-N        14377 14371 14376   14370             10,5          led 1325       IP65                                 C

                                                                                               bbeta EL                  18027 18021 18026   18020            1x26     G24q-3 1800       IP65                                 B 

                                                                                              bbeta DM                 18767 18761 18766   18760            1x26     G24q-3 1800       IP65                                 B

                                                                                              bbeta EM                 10767 10761 10766   10760            1x18     G24q-2 1200       IP65                                 B

Articolo Item

Colore fascia Ring color

WmaxAT BI GR CR
Beta

17

126

126

126

126

126

126

69

69

67

CCodice Code

�

�

�

�

�

�

Nuova versione New version�Colore fascia Ring color

Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request

Solo per installazione interna
Only for indoor installation

led light solutions 3

38
4

lla
m

pi
on

i e
d 

in
ca

ss
i  

   
   

 
bo

lla
rd

s 
& 

re
ce

ss
ed

 li
gh

ts
34

4 
lla

m
pa

de
   

   
   

la
m

ps
25

8
sso

sp
en

si
on

i  
   

   
 

su
sp

en
si

on
s

24
8 

tte
st

al
et

to
   

   
   

be
d 

he
ad

 u
ni

ts
15

0
ppl

af
on

ie
re

 in
te

rn
i/e

st
er

ni
   

   
   

ce
ili

ng
 b

ow
ls

 in
do

or
/o

ut
do

or
14

aap
pl

iq
ue

 in
te

rn
i/e

st
er

ni
   

   
  

w
al

l l
ig

ht
s 

in
do

or
/o

ut
do

or
45

0 
iin

di
ce

in
de

x

CR


