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Materiale
Seduta: poliuretano ricoperto in tessuto 
Struttura: tecnopolimero 
termoplastico colorato in massa
Tessuto: 100% poliestere Trevira

EN 1022:2005 Conforme
EN 16139:2013 Conforme
EN 1728:2012 livello raggiunto
6.4 (livello massimo) L2
6.5 (livello massimo) L2
6.6 (livello massimo) L2
6.10 (livello massimo) L2
6.11 (livello massimo) L2
6.15 (livello massimo) L2
6.16 (livello massimo) L2
6.17 (livello massimo) L2
6.18 (livello massimo) L2
6.20 (livello massimo) L2
6.24 (livello massimo) L2
6.25 (livello massimo) L2
6.26 (livello massimo) L2

**test di reazione al fuoco IT UNI 9175, 

 EN1021 classe 1IM omologazione 

 ministeriale  MI1848D20D1IM00019

 US - CALIFORNIA Standard TB 117

 larghezza altezza profondità largh./alt. altezza peso  
    seduta bracciolo unitario  
      kg.   

4181 58 85 56,5 40/48 64 6,440 
       

imballo quantità peso kg. volume m3  dimensione

4181 1 6,150 0,161 54X49X61
 1 3,970 0,120 51X51X46

4181
Tessuto tinta unita

6/rosso

4/arancio

7/verde

1/blu

5/beige

3/grigio chiaro

2/grigio scuro

8/nero

4181
Struttura

B/bianco

T/tortora

G/grigio

N/nero


