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 Vico Magistretti  1996Maui

2869 / 2870 / 2871 / 2872 /2874
Coprenti

1M/antracite

2M/bianco zinco

2869 / 2870 / 2872 / 2874
Coprenti

5M/grigio chiaro

4M/porpora

AA/arancio

8M/azzurro chiaro

VV/verde

3M/blu marino

2891 
versione autoestinguente

2M/bianco zinco

	 larghezza	 altezza	 profondità	 largh./alt.	 altezza	 peso	  
				    seduta	 braccioli	 unitario	  
						      kg.	  

2870	 55	 77	 52	 44/45		  4,900	
							     

2871	 				    		
imballo 4 elementi							     

2891	 				    		
versione autoestinguente							     

2872	 58	 77	 52	 44/45	 66	 5,700	
	 						    

2874	 66 (sedia)	 77	 52 (sedia)	 44/45	 71	 7,000	
	 36 (tavoletta)		  26 (tavoletta)				  

2869	 66 (sedia)	 77	 52 (sedia)	 44/45	 71	 7,000	
	 36 (tavoletta)		  26 (tavoletta)				  

imballo	 quantità	 peso kg.	 volume m3	  dimensione

2870	 2	 12,000	 0,308	 59x58x90
2871	 4	 22,600	 0,342	 59x100x58
2891	 4	 22,600	 0,342	 59x100x58
2872	 2	 14,300	 0,308	 58x58x90
2874	 2	 17,000	 0,308	 59x90x58
2869	 2	 17,000	 0,308	 59x90x58

Materiale
Scocca/braccioli: polipropilene 
colorato in massa
Struttura: acciaio cromato
Tavoletta: laminato stratificato H.P.L.

EN 1022:2005	 Conforme
EN 15373:2007	 livello raggiunto
5.1	 Conforme	
5.2	 Conforme	
Allegato A par. A.2	(livello massimo) 3
EN 1728:2000 	 livello raggiunto
6.2.1	 (livello massimo) 3
6.2.2	 (livello massimo) 3
6.7	 (livello massimo) 3
6.8	 (livello massimo) 3
6.12	 (livello massimo) 3
6.13	 (livello massimo) 3
6.15	 (livello massimo) 3
6.16	 (livello massimo) 3


